Fur den geschitzten AuRenbereich

geeignet, IP 65 und IK 10, silber, 130°
| Abstrahlwinkel, ausgezeichnete Diffusion und
asthetisches Aussehen, zuverlassige
thermische Leistung, 50.000 Stunden
Lebensdauer, einfache Pendel- und
Aufputzmontage, maximale Abh&ngung:
1,50 m.

Art.-Nr.: 20006

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Feuchtraumleuchte RULO
Kurzbezeichnung: RULO-1200-50-860-0OS
Leistungsaufnahme: 50 Watt

Lichtausbeute: 90 Im/W

Lichtstrom: 4.500 Im

Halbwertswinkel: 130°

Farbtemperatur: 6.000 Kelvin

Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: opal

Abmessung: L 1.123 x B 103,5 x H 93 mm
Dimmfahigkeit: nein

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Schlagfestigkeit: IK 10

Gewicht: 3.400 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +50° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Feuchtraumleuchte RULO
Kurzbezeichnung: RULO-1200-50-860-OS
Leistungsaufnahme: 50 Watt
Lichtausbeute: 90 lm/W
Lichtstrom: 4.500 lm
Halbwertswinkel: 130°
Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80
Abdeckung: opal
Abmessung: L 1.123 x B 103,5 x H 93 mm
Dimmfähigkeit: nein
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Schlagfestigkeit: IK 10
Gewicht: 3.400 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +50° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
	Ausschreibungstext4: Für den geschützten Außenbereich
geeignet, IP 65 und IK 10, silber, 130° Abstrahlwinkel, ausgezeichnete Diffusion und ästhetisches Aussehen, zuverlässige thermische Leistung, 50.000 Stunden Lebensdauer, einfache Pendel- und Aufputzmontage, maximale Abhängung: 
1,50 m.
	Bild einfügen: 
	Produktfamilie: LED Feuchtraumleuchte RULO
	Produktname: RULO-1200-50-860-OS


