Symmetrische Abstrahlcharakteristik, sehr
breite Ausleuchtung der Waren bei
— _ niedrigen Decken, speziell entwickelter
— . Kuhlkdrper aus Aluminium, geschlossener
= Reflektor, pflegeleichter und wartungsarmer
Schienenreflektor, Einstellwinkel: horizontal
360°, vertikal 350°.
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Art.-Nr.: 17977

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Downlightserie QUAD
Kurzbezeichnung: QUAD-CLU048-930-23-W
Leistungsaufnahme: 13 - 26 Watt
Lichtausbeute: 121 - 113 Im/W

Lichtstrom: 1.369 - 2.655 Im
Halbwertswinkel: 62°

Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >90

Abmessung: L 190 x B 90 x H 135 mm
Dimmfahigkeit: Nein

Schutzart: IP 40

Schutzklasse: |

Gewicht: 1.360 g
Umgebungstemperaturbereich: -30° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Downlightserie QUAD
Kurzbezeichnung: QUAD-CLU048-930-23-W
Leistungsaufnahme: 13 - 26 Watt
Lichtausbeute: 121 - 113 lm/W
Lichtstrom: 1.369 - 2.655 lm
Halbwertswinkel: 62°
Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >90
Abmessung: L 190  x B 90 x H 135 mm
Dimmfähigkeit: Nein
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Gewicht: 1.360 g
Umgebungstemperaturbereich: -30° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
	Ausschreibungstext4: Symmetrische Abstrahlcharakteristik, sehr breite Ausleuchtung der Waren bei
niedrigen Decken, speziell entwickelter Kühlkörper aus Aluminium, geschlossener Reflektor, pflegeleichter und wartungsarmer
Schienenreflektor, Einstellwinkel: horizontal 360°, vertikal 350°.
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