LED AufRenleuchte FUNGO-HQ

Art.-Nr.: 20160

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Aufl3enleuchte FUNGO
Kurzbezeichnung: FUNGO-HQ-45-740-S
Leistungsaufnahme: 45 Watt
Lichtausbeute: 122 Im/W

Lichtstrom: 5.500 Im

Halbwertswinkel: 130°

Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >70

Abdeckung: klar

Abmessung: L 550 x B 490 x H 200 mm
Dimmfahigkeit: DALI, MainsDIM
Schutzart: IP 66

Schutzklasse: |

Umgebungstemperaturbereich: -40° C bis +40° C

Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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FUNGO-HQ-45-740-S

Auf3enleuchte als Seilabhéngung, geeignet fir
Strafl3en-, Park- und Gartenbeleuchtung,
FuRgéangerzonen und AufRenbereiche von
Gewerbebetrieben, Scheibe aus
hochtransparentem gehérteten Glas,
Druckguss-Aluminiumgehéuse, schwarz, IP 66,
Schrauben aus rostfreiem Stahl, mit rundum
flachenleuchtender Optik ohne
Lichtemmissionen, mit Osram
Treibertechnologie, werkzeuglos zu 6ffnender
Anschlussraum, DALI dimmbar,
Leistungsreduzierung Uber zweite Phase,
Nachtabsenkung, Uberspannungsschutz bis
10 kV, stufenlos schwenkbare Aufnahme.

abalight

lichtinnovationen




	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Außenleuchte FUNGO
Kurzbezeichnung: FUNGO-HQ-45-740-S
Leistungsaufnahme: 45 Watt
Lichtausbeute: 122 lm/W
Lichtstrom: 5.500 lm
Halbwertswinkel: 130°
Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >70
Abdeckung: klar
Abmessung: L 550 x B 490 x H 200 mm
Dimmfähigkeit: DALI, MainsDIM
Schutzart: IP 66
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Umgebungstemperaturbereich: -40° C bis +40° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
	Ausschreibungstext4: Außenleuchte als Seilabhängung, geeignet für Straßen-, Park- und Gartenbeleuchtung, Fußgängerzonen und Außenbereiche von Gewerbebetrieben, Scheibe aus hochtransparentem gehärteten Glas, Druckguss-Aluminiumgehäuse, schwarz, IP 66, Schrauben aus rostfreiem Stahl, mit rundum flächenleuchtender Optik ohne Lichtemmissionen, mit Osram Treibertechnologie, werkzeuglos zu öffnender Anschlussraum, DALI dimmbar,
Leistungsreduzierung über zweite Phase,
Nachtabsenkung, Überspannungsschutz bis 
10 kV, stufenlos schwenkbare Aufnahme.
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