LED-Feuchtraumleuchte, Aluminium, grau,

IP 65, Uberdurchschnittliche Systemeffizienz
von bis zu 140 Lumen/Watt, optional mit
Seilabhangungen, wartungsfreundlich dank
werkzeuglosem Auszug der gesamten Einheit,
einfacher und schneller Anschluss mittels
Klemmblock auf beiden Seiten, mit
Durchgangsvedrahtung 1,5 mm2,
stromkreisabhangig sind max. 7 Leuchten in
Reihe zu schalten.

Art.-Nr.: 20036

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Feuchtraumleuchte LUPO
Kurzbezeichnung: LUPO-1500-60-860-O
Leistungsaufnahme: 60 Watt

Lichtausbeute: 140 Im/W

Lichtstrom: 8.400 Im

Halbwertswinkel: 120°

Farbtemperatur: 6.000 Kelvin

Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: opal

Abmessung: L 1.535 x B 83 x H 72 mm
Dimmfahigkeit: nein

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Schlagfestigkeit: IK 10

Gewicht: 2.420 g
Umgebungstemperaturbereich: -15° C bis +50° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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