LED-Feuchtraumleuchte, Schutzklasse IP65,
robuster Systemaufbau mit Aluminiumprofil,
Befestigung tUiber mitgelieferte Montagebuigel,
Durchgangsverdrahtung 1,5mm?,
Stromkreisabhéngig bis zu 7 Leuchten in Reihe
schaltbar, einsetzbar in feuergeféhrdeten
Betriebsstatten nach EN 60598-2-24:2013

Art.-Nr.: 20040

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Feuchtraumleuchte LUPO
Kurzbezeichnung: LUPO-1200-40-840-O
Leistungsaufnahme: 40 Watt

Lichtausbeute: 125 Im/W

Lichtstrom: 5.000 Im

Lichtstromerhalt: L80 B10

Halbwertswinkel: 120°

Farbtemperatur: 4.000 Kelvin

Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: opal

Abmessung: L 1.225 x B 85 x H 78 mm
Dimmfahigkeit: nein

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Schlagfestigkeit: IK 10

Gewicht: 2.000 g
Umgebungstemperaturbereich: -15° C bis +50° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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