Kompakter runder Highbay mit aufgesetztem
Meanwell Treiber fir die energieeffiziente
Innenbeleuchtung von industriellen
Grolraumen und sonstigen Betriebsstatten,
IP 65, passive Kiihlung, 1-10V dimmbar,
Aluminiumdruckguss, schwarz, 3,6 KG,
Abstrahlwinkel 110°.

Art.-Nr.: 18744

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Highbay-Serie RAY
Kurzbezeichnung: RAY-150-840-V110CB
Leistungsaufnahme: 150 Watt
Lichtausbeute: 140 Im/W

Lichtstrom: 21.000 Im

Halbwertswinkel: 110°

Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: ESG Scheibe

Abmessung: @ 253 x H 155 mm
Dimmfahigkeit: 1-10 V

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Gewicht: 3.600 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Highbay-Serie RAY
Kurzbezeichnung: RAY-150-840-V110CB
Leistungsaufnahme: 150 Watt
Lichtausbeute: 140 lm/W
Lichtstrom: 21.000 lm
Halbwertswinkel: 110°
Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80
Abdeckung: ESG Scheibe
Abmessung: Ø 253 x H 155 mm
Dimmfähigkeit: 1-10 V
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Gewicht: 3.600 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
	Ausschreibungstext4: Kompakter runder Highbay mit aufgesetztem Meanwell Treiber für die energieeffiziente Innenbeleuchtung von industriellen Großräumen und sonstigen Betriebsstätten,
IP 65, passive Kühlung, 1-10V dimmbar, Aluminiumdruckguss, schwarz, 3,6 KG, Abstrahlwinkel 110°.
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