Kompakter runder LED Highbay aus
Aluminiumdruckguss, u. a. geeignet fiir den
Einsatz in Fabriken, Werkstatten, Lager,
Autobahnzahlstellen, Tankstellen, Supermarkte
und Ausstellungshallen, Durchmesser 260 mm,
Héhe 190 mm (inkl. Ose), passive Kiihlung,
verschiedene Abstrahlwinkel durch hochwertige
Optiken oder Reflektoren, ESG Abdeckung
moglich, Schutzart IP 65, isoliertes Dimmen:
1-10V, PWM, Widerstand, mit verschiedenen
Leistungsaufnahmen, Farbtemperaturen und
Halbwertswinkel, Varianten mit ESG-Folie und
Schutzabdeckung sind ballwurfsicher nach DIN
VDE 0710-13:1981, Uberspannungsschutz:
L/N-PE: 4 kV, LN: 4 kV.

Art.-Nr.: 18185

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: LED Highbay

Kurzbezeichnung: MARS-150-860-V120CB
Leistungsaufnahme: 150 Watt

Lichtausbeute: 130 Im/W

Lichtstrom: 19.500 Im

Lichtstromerhalt: L70 B10

Halbwertswinkel: 120°

Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abmessung: D 260 x H 190 mm
Dimmfahigkeit: 1-10 V, PWM, Widerstand
Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Schlagfestigkeit: IK 08

Gewicht: 2.400 g

Elektrischer Schutz: Uberspannungsschutz L/N-PE: 4 kV, LN: 4 kV.
Umgebungstemperaturbereich: -30 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: LED Highbay
Kurzbezeichnung: MARS-150-860-V120CB
Leistungsaufnahme: 150 Watt
Lichtausbeute: 130 lm/W
Lichtstrom: 19.500 lm
Lichtstromerhalt: L70 B10
Halbwertswinkel: 120°
Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80
Abmessung: D 260 x H 190 mm
Dimmfähigkeit: 1-10 V, PWM, Widerstand
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Schlagfestigkeit: IK 08
Gewicht: 2.400 g
Elektrischer Schutz: Überspannungsschutz L/N-PE: 4 kV, LN: 4 kV.
Umgebungstemperaturbereich: -30 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
	Ausschreibungstext4: Kompakter runder LED Highbay aus
Aluminiumdruckguss, u. a. geeignet für den Einsatz in Fabriken, Werkstätten, Lager, Autobahnzahlstellen, Tankstellen, Supermärkte und Ausstellungshallen, Durchmesser 260 mm,
Höhe 190 mm (inkl. Öse), passive Kühlung, verschiedene Abstrahlwinkel durch hochwertige Optiken oder Reflektoren, ESG Abdeckung möglich, Schutzart IP 65, isoliertes Dimmen: 1-10V, PWM, Widerstand, mit verschiedenen Leistungsaufnahmen, Farbtemperaturen und Halbwertswinkel, Varianten mit ESG-Folie und Schutzabdeckung sind ballwurfsicher nach DIN VDE 0710-13:1981, Überspannungsschutz:
L/N-PE: 4 kV, LN: 4 kV.
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