
F37_Ausschreibungstext - VERSION 2 - 03/2019

www.abalight.de · Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

Art.-Nr.: 16421


	Unbenannt

	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Downlightserie FLEX
Kurzbezeichnung: DLFL-140-MOC/M-CLL04-927-F
Leistungsaufnahme: 13- 26 Watt
Lichtausbeute: 96 - 89 lm/W
Lichtstrom: 1.084 - 2.101 lm
Halbwertswinkel: 62°
Farbtemperatur: 2.700 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >93
Abmessung: Ø 140  x H 103 mm
Dimmfähigkeit: Ja, treiberabhängig.
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: III
Gewicht: 580 g
Umgebungstemperaturbereich: -30° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
	Ausschreibungstext4: Einfach kardanisches Downlight, 
30° Einstellwinkel, Aluminium High Purity Reflector mit Hartglas-Abdeckung, auswechselbar mittels twist&lock System,
LED Modul und Aluminium-Kühlkörper
austauschbar (plug&play), passives
Temperaturmanagement, weiß,
breites Leistungsspektrum von 13 - 26 W.
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