LED Panel fur den flachenbiindigen
Deckeneinbau, durch ein spezielles
Federbefestigungssystem auch fur
Gipskartondecken geeignet,
Aluminiumdruckgussrahmen, weif3, opale
Abdeckung, auch geeignet fur den Einsatz in
Unternehmen der Lebensmittel- und
Getrénkeindustrie, auch héhere Schutzart
mdglich (IP 54).

Art.-Nr.: 13315

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Panelserie SNAP FIO
Kurzbezeichnung: SFIO-318318-20-830-OW
Leistungsaufnahme: 20 Watt

Nennstrom: max. DC 700 mA, 28 V
BAP-Tauglichkeit: nein

Lichtausbeute: 100 Im/W

Lichtstrom: 2.000 Im

Halbwertwinkel: 115°

Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: opal

Abmessung: L 318 x B 318 x H 13 mm
Dimmféahigkeit: treiberabhangig

Schutzart: IP 30

Schutzklasse: IlI

Schlagfestigkeit: IK 07

Gewicht: 1.428 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 85%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Panelserie SNAP FIO
Kurzbezeichnung: SFIO-318318-20-830-OW
Leistungsaufnahme: 20 Watt
Nennstrom: max. DC 700 mA, 28 V
BAP-Tauglichkeit: nein
Lichtausbeute: 100 lm/W
Lichtstrom: 2.000 lm
Halbwertwinkel: 115°
Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80
Abdeckung: opal
Abmessung: L 318 x B 318 x H 13 mm
Dimmfähigkeit: treiberabhängig
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: III
Schlagfestigkeit: IK 07
Gewicht: 1.428 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 85%
	Ausschreibungstext4: LED Panel für den flächenbündigen Deckeneinbau, durch ein spezielles Federbefestigungssystem auch für Gipskartondecken geeignet, Aluminiumdruckgussrahmen, weiß, opale Abdeckung, auch geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, auch höhere Schutzart möglich (IP 54).
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