LED-StralRenleuchte mit optimierter
Lichtlenkung ohne Lichtemmissionen fir die
normgerechte Stral3en- und Wegebeleuchtung,
aktiver Ubertemperaturschutz,
Aluminiumdruckguss, schwarz, werkzeuglos zu
offnender Anschlussraum,
Uberspannungsschutz bis 10 kV, stufenlos
schwenkbare Aufnahme geeignet fir Mastan-
und Mastaufsatz fir ZopfmalR 76 mm.

Art.-Nr.: 20164

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED AufRenleuchte TURO
Kurzbezeichnung: TURO-S-35-760-ST
Leistungsaufnahme: 35 Watt
Lichtausbeute: 125 Im/W

Lichtstrom: 4.375 Im

Halbwertswinkel: 60° x 135°
Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >70

Abdeckung: ESG Scheibe

Abmessung: L 475 x B 190 x H 231 mm
Dimmfahigkeit: DALI oder MainsDIM
Schutzart: IP 66

Schutzklasse: |

Gewicht: 7.500g
Umgebungstemperaturbereich: -30° C bis +40° C
Luftfeuchtigkeit: 95%

-
F37_Ausschreibungstext - VERSION 3 - 03/2021 é 1 E 1 I I ht
www.abalight.de - Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.

lichtinnovationen




	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen: 
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Außenleuchte TURO
Kurzbezeichnung: TURO-S-35-760-ST
Leistungsaufnahme: 35 Watt
Lichtausbeute: 125 lm/W
Lichtstrom: 4.375 lm
Halbwertswinkel: 60° x 135°
Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >70
Abdeckung: ESG Scheibe
Abmessung: L 475 x B 190 x H 231 mm
Dimmfähigkeit: DALI oder MainsDIM
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I
Gewicht: 7.500g
Umgebungstemperaturbereich: -30° C bis +40° C
Luftfeuchtigkeit: 95%
	Ausschreibungstext4: LED-Straßenleuchte mit optimierter Lichtlenkung ohne Lichtemmissionen für die
normgerechte Straßen- und Wegebeleuchtung,
aktiver Übertemperaturschutz, Aluminiumdruckguss, schwarz, werkzeuglos zu öffnender Anschlussraum, Überspannungsschutz bis 10 kV, stufenlos schwenkbare Aufnahme geeignet für Mastan- und Mastaufsatz für Zopfmaß 76 mm.
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	Produktname: TURO-S-35-760-ST


