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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:Hersteller: abalight GmbHFamilie: abalight LED Downlightserie BOXKurzbezeichnung: DLBO-200-SOLO-MOC/M-CLL04-940-MLeistungsaufnahme: 13 - 26 WattLichtausbeute: 103 - 96 lm/WLichtstrom: 1.167 - 2.262 lmHalbwertswinkel: 37°Farbtemperatur: 4.000 KelvinFarbwiedergabe: Ra >93Abmessung: L 195  x B 195 x H 185 mmDimmfähigkeit: Ja, treiberabhängig.Schutzart: IP 20Schutzklasse: IIIGewicht: 1.450 gUmgebungstemperaturbereich: -30° C bis +45° CLuftfeuchtigkeit: Bis 90%
	Ausschreibungstext4: Einfach kardanisches Downlight, Aluminium High Purity Reflector, Hartglas-Abdeckung, IP 20, auswechselbar mittels twist&lock System, LED Modul und Aluminium-Kühlkörper austauschbar (plug&play), passives Temperaturmanagement, Gehäusefarbe schwarz (RAL 9005), Abdeckung weiß (RAL 9003), verschiedene Leistungsaufnahmen, 13 - 26 W, diverse Treiberoptionen verfügbar, statisch oder dimmbar über DALI, PushDim und 1-10V, verschiedene Lumenpakete, Adapter-Ringe für größere Deckenausschnitte auf Anfrage.
	Bild einfügen: 
	Produktfamilie: LED Downlightserie BOX
	Produktname: DLBO-200-SOLO-MOC/M-CLL04-940-M


