LED Wannenleuchte, Aluminium / PVC, weil3,
IP 65, hocheffizient und leistungsstark fiir die
Schnellmontage, Modultrager aus stabilem
Aluminiumprofil, 3-polige Durchgangs-
verdrahtung, Inklusive einstellbaren
LED-Treiber von Tridonic,
Gleichspannungstauglich, Schnellverschliusse
aus korrosionsbestandigem Edelstahl.

Art.-Nr.: 10855

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Feuchtraumleuchte IP 65
Kurzbezeichnung: LEDW3-1500-5-860-O
Leistungsaufnahme: 52 Watt
Netzspannungsbereich: 220-240 V
Lichtausbeute: 117 Im/W

Lichtstrom: 6.300 Im

Halbwertswinkel: 100°

Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: opal

Abmessung: L 1.575 x B 100 x H 105 mm
Dimmfahigkeit: Nein

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Schlagfestigkeit: IK 02

Gewicht: 2.900 g

Umgebungstemperatur: -20° C bis +40° C
Luftfeuchtigkeit: bis 95%
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