Rundes symmetrisch abstrahlendes Panel,
Anbauleuchte geringe Aufbauhéhe von nur
24 mm, Rahmen aus Kunststoff,

weil (RAL 9003), Schutzart IP 30, opale
Abdeckung, einstellbare Lichtfarben 3.000 K,
4.000 K oder 5.000 K, mit
Infrarot-Bewegungsmelder, LED Treiber
integriert, absolut flickerfreies Lichtbild,
Erfassungsbereich Sensor 5 - 8 m.

Art.-Nr.: 13024

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Panelserie ROUND
Kurzbezeichnung: ROUND-L-OW-Sensor
Leistungsaufnahme: 24 Watt

BAP-Tauglichkeit: Nein

Lichtausbeute: 90 Im/W

Lichtstrom: 2.160 Im

Halbwertwinkel: 110°

Farbtemperatur: 3.000, 4.000 oder 5.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: opal

Abmessung: @ 330 x H 18,8 mm
Dimmfahigkeit: Nein

Schutzart: IP 30

Schutzklasse: Il

Gewicht: 830 g

Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Panelserie ROUND
Kurzbezeichnung: ROUND-L-OW-Sensor
Leistungsaufnahme: 24 Watt
BAP-Tauglichkeit: Nein
Lichtausbeute: 90 lm/W
Lichtstrom: 2.160 lm
Halbwertwinkel: 110°
Farbtemperatur: 3.000, 4.000 oder 5.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80
Abdeckung: opal
Abmessung: Ø 330 x H 18,8 mm
Dimmfähigkeit: Nein
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: II
Gewicht: 830 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
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