Formschdne Hangeleuchte in modernem
Design, Aluminium, silber, Schutzart IP 20,
Spannungsversorgung findet Uber die
Seilabhangung statt, variable Abhangung bis zu
1,50 m, optional tiber Verbindungsstiicke
verlangerbar (Abstand zwischen zwei Einheiten
betrdgt maximal 8 mm), in der Montagevariante
als Lichtband sind max. 10 Leuchten pro
Zuleitung zulassig,
bildschirmarbeitsplatztauglich mit UGR <19,
sehr effizient bei 110 Im/W, zusétzliches
Zubehor fur Deckenmontage.

Art.-Nr.: 20017

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Biroleuchte AGLA
Kurzbezeichnung: AGLA-1500-50-840-OW
Leistungsaufnahme: 50 Watt

BAP-tauglich: Ja, da UGR<19
Lichtausbeute: 110 Im/W

Lichtstrom: 5.500 Im

Halbwertswinkel: 105°

Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: opal

Abmessung: L 1.500 x B 160 x H 68,5 mm
Dimmfahigkeit: Nein

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: |

Gewicht: 5.000 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Büroleuchte AGLA
Kurzbezeichnung: AGLA-1500-50-840-OW
Leistungsaufnahme: 50 Watt
BAP-tauglich: Ja, da UGR<19
Lichtausbeute: 110 lm/W
Lichtstrom: 5.500 lm
Halbwertswinkel: 105°
Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80
Abdeckung: opal
Abmessung: L 1.500 x B 160 x H 68,5 mm
Dimmfähigkeit: Nein
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Gewicht: 5.000 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
	Ausschreibungstext4: Formschöne Hängeleuchte in modernem Design, Aluminium, silber, Schutzart IP 20, Spannungsversorgung findet über die Seilabhängung statt, variable Abhängung bis zu 1,50 m, optional über Verbindungsstücke verlängerbar (Abstand zwischen zwei Einheiten beträgt maximal 8 mm), in der Montagevariante als Lichtband sind max. 10 Leuchten pro Zuleitung zulässig, bildschirmarbeitsplatztauglich mit UGR <19, sehr effizient bei 110 lm/W, zusätzliches Zubehör für Deckenmontage.
	Bild einfügen: 
	Produktfamilie: LED Büroleuchte AGLA
	Produktname: AGLA-1500-50-840-OW


