Symmetrisch abstrahlendes Einbauspotlight,

fir 68 mm Deckenausschnitt, silber-matt, IP 65,

auch geeignet fir den Einsatz in Unternehmen
. der Lebensmittel- und Getrankeindustrie,

o fester Abstrahlwinkel von 36°, passives
Warmemanagement, einbauring aus
Aluminiumdruckguss, optisches TIR
Linsensystem.

Art.-Nr.: 17013

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Spotlightserie DOT
Kurzbezeichnung: DLDO-R82-CCOB-830-MS
Leistungsaufnahme: 10 Watt

Lichtausbeute: 92 Im/W

Lichtstrom: 923 Im

Halbwertswinkel: 36°

Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abmessung: @ 82 x H 53 mm

Dimmfahigkeit: Ja, treiberabhangig.
Schutzart: IP 65

Schutzklasse: 11l

Gewicht: 186 g
Umgebungstemperaturbereich: -30° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
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Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Spotlightserie DOT
Kurzbezeichnung: DLDO-R82-CCOB-830-MS
Leistungsaufnahme: 10 Watt
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Lichtstrom: 923 lm
Halbwertswinkel: 36°
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