LED Highbay aus Aluminiumdruckguss,
schwarz, passive Kiihlung, niedriger
Einschaltstrom von 3,1 A daher bis zu 16
Leuchten pro Stromkreis am B 16A
Leitungsschutzschalter, ESG Abdeckung,
ENEC zertifiziert, Schutzart IP 66 und IP 67,
Schlagfestigkeit IK 08, ballwurfsicher,
einsetzbar in feuergefahrdeten Betriebsstatten
nach EN 60598-2-24:2013,
gleichspannungstauglich,Uberspannungsschutz
bis 6 kV, nach EN 60598-2-22 zertifiziert als
Not- und Sicherheitsleuchte, Lichtausbeute
176 Im/W, made in Europe.

Art.-Nr.: 18426

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: LED Highbay-Serie SUN
Kurzbezeichnung: SUN-111-2-860-D120CB
Leistungsaufnahme: 111 Watt

Lichtausbeute: 176 Im/W

Lichtstrom: 19.500 Im

Lichtstromerhalt: L80 B10

Halbwertswinkel: 120°

Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abdeckung: ESG, klar

Abmessung: 430x67 mm (ohne Montagedse, ohne Stecker)
Dimmfahigkeit: DALI

Schutzart: IP 66 und IP 67

Schutzklasse: |

Schlagfestigkeit: IK 07

Gewicht: 5.200 g

Elektrischer Schutz: Uberspannungsschutz bis 6 kV
Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%, nicht kondensierend
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Hersteller: abalight GmbH
Familie: LED Highbay-Serie SUN
Kurzbezeichnung: SUN-111-2-860-D120CB
Leistungsaufnahme: 111 Watt
Lichtausbeute: 176 lm/W
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Abdeckung: ESG, klar
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Elektrischer Schutz: Überspannungsschutz bis 6 kV
Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%, nicht kondensierend
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