LED Panelserie STEP I STEP-620620-50-840-MW

Einlegevariante fir den Einbau in
Raster-Systemdecken, Rahmen aus
Aluminium, weif3, IP 40, mikroprismatische
Abdeckung, Typen mit mikroprismatischer
Abdeckung sind bei 900 mA BAP-tauglich:
UGR <19.

Art.-Nr.: 14514

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Panelserie STEP I
Kurzbezeichnung: STEP-620620-50-840-MW
Leistungsaufnahme: 50 Watt

Nennstrom: max. DC 1.400 mA, 36 V
BAP-Tauglichkeit: Ja, bei 900 mA.
Lichtausbeute: 124 Im/W

Lichtstrom: >6.200 Im

Halbwertwinkel: 111°

Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra 84

Abdeckung: mikroprismatisch
Abmessung: L 620 x B 620 x H 9 mm
Dimmféahigkeit: treiberabhangig
Schutzart: IP 40

Schutzklasse: IlI

Schlagfestigkeit: IK 07

Gewicht: 4.000 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 85%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Panelserie STEP II
Kurzbezeichnung: STEP-620620-50-840-MW
Leistungsaufnahme: 50 Watt
Nennstrom: max. DC 1.400 mA, 36 V
BAP-Tauglichkeit: Ja, bei 900 mA.
Lichtausbeute: 124 lm/W
Lichtstrom: >6.200 lm
Halbwertwinkel: 111°
Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra 84
Abdeckung: mikroprismatisch
Abmessung: L 620 x B 620 x H 9 mm
Dimmfähigkeit: treiberabhängig
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: III
Schlagfestigkeit: IK 07
Gewicht: 4.000 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 85%
	Ausschreibungstext4: Einlegevariante für den Einbau in Raster-Systemdecken, Rahmen aus Aluminium, weiß, IP 40, mikroprismatische  Abdeckung, Typen mit mikroprismatischer Abdeckung sind bei 900 mA BAP-tauglich: UGR <19.
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