Symmetrisch abstrahlendes Einbaudownlight,
Aluminiumdruckguss, weil3, IP 44, passives
Warmemanagement, Gehause und Einbauring
aus Aluminiumdruckguss mit
Bajonettverschluss, ESG Abdeckung, je nach
Anforderung zwischen 350 und 1.050 mA
einstellbar.

Art.-Nr.: 16244

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Downlightserie SMART
Kurzbezeichnung: DLSM-160-CLL04-830-W
Leistungsaufnahme: 14 - 41 Watt
Lichtausbeute: 131 - 115 Im/W

Lichtstrom: 1.483 - 4.189 Im

Halbwertswinkel: 82,6°

Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80

Abmessung: @ 165 x H 100 mm
Dimmfahigkeit: Ja, treiberabhangig.
Schutzart: IP 44

Schutzklasse: Il

Gewicht: 700 g
Umgebungstemperaturbereich: -25° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Downlightserie SMART
Kurzbezeichnung: DLSM-160-CLL04-830-W
Leistungsaufnahme: 14 - 41 Watt
Lichtausbeute: 131 - 115 lm/W
Lichtstrom: 1.483 - 4.189 lm
Halbwertswinkel: 82,6°
Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80
Abmessung: Ø 165  x H 100 mm
Dimmfähigkeit: Ja, treiberabhängig.
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: III
Gewicht: 700 g
Umgebungstemperaturbereich: -25° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
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