Modulares Design, ideal zur Deckenmontage
im Parkhaus oder Tankstellendach geeignet,
einfache Wartung und Austausch,

e S ~eo Module arbeiten unabhéngig von einander,
e - IP 65, auch fir den Einsatz in anderen
: . AufRenbereichen geeignet, 110 Watt,
ieae . ergonomische Lichtverteilung zur Erzielung

einer gleichmafigen Lichtwirkung,
unterschiedliche Abstrahlwinkel durch

; 4 verschiedene Optiken, Aluminiumgehéause,
S weil3.
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Art.-Nr.: 20224

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Highbay-Serie PANDORA
Kurzbezeichnung: PANDORA-C-1x2-740-6060
Leistungsaufnahme: 110 Watt

Lichtausbeute: 141 Im/W

Lichtstrom: 15.500 Im

Halbwertswinkel: 60°

Farbtemperatur: 4.000 Kelvin

Farbwiedergabe: Ra >70

Abdeckung: klar

Abmessung: L 400 x B 400 x H 115 mm
Dimmféahigkeit: 0-10 V

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Umgebungstemperaturbereich: -40° C bis +40° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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