LED Feuchtraumleuchte IP 65

Art.-Nr.: 11845

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Feuchtraumleuchte IP 65
Kurzbezeichnung: LH8-1500D-840-65A
Sockel: G13

Abmessungen: L 1.586 x B 140 x H 105 mm
Produktfarbe: Hellgrau

Optik: Klar mit Innenprismen-Struktur

Input: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Dimmbarkeit: nein

Schutzklasse: |

Schutzart: IP 65

Schlagfestigkeit: IK 02
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +40° C
Luftfeuchtigkeit: bis 90%
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LH8-1500D-840-65A

Hochwertige Feuchtraumwannenleuchte
hdherer Schutzart (IP65) flir T8 LED Tubes,
Leuchtengehduse aus glasfaserverstarktem
UV-stabilem Polyester, Dichtungen im
umlaufenden Rand aus alterungsbestandigem
Polyurethan, transparente aus einem Stiick
gespritzte PMMA-Wanne mit Innenprismen und
hoher Schlagzéhigkeit, geeignet fir den Einsatz
in Unternehmen der Lebensmittel- und
Getréankeindustrie, anliegende
V2A-Verschliisse, ohne Vorschaltgerat,

mit Sicherungshalter fiir Feinsicherung,
vorbereitet fur VDE zertifizierte T8 LED Tubes
(Sockel G13), Anschlussklemme zur
Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm?,
innenliegende Struktur zur besseren
Lichtverteilung und Entblendung,

abalight Wannenleuchten entsprechen

durch ihre Bauart den Vorgaben des IFS
(International Food Standards) und des BRC
(British Retail Consortium).
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