LED Flutlichtscheinwerfer, direktstrahlend,
Schutzart IP 66, Schlagfestigkeit IK 09,
Montage hangend oder stehend mit Schraube
M16-M20, Ausrichtung horizontal Giber
Befestigungsschraube und vertikal tber
Einstellschraube, Sonderbiigel fir héchste
Stabilitat, alle LED Modulkabel innenliegend,
jedes Einzelteil austauschbar, staubdicht,
LED-Treiber fiir bestes Thermomanagement
und ideale Gewichtsverteilung getrennt von den
LED-Platinen, separat im Fufteil,

flickerfrei, primére Lichtverteilung Uber Linsen
aus PC, Abdeckscheibe aus PC,
Gehéausefarbe grau.

Art.-Nr.: 20246

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Auf3enleuchte FLULI
Kurzbezeichnung: FLULI-1200-850-90
Leistungsaufnahme: 1.200 W
Lichtausbeute: 165 Im/W

Lichtstrom: 198.000 Im

Lichtstromerhalt: L80 B10
Halbwertswinkel: 90°

Farbtemperatur: 5.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra 80

Abmessung: 1.001 x 277 X 579 mm
Dimmfahigkeit: optional

Schutzart: IP 66

Schutzklasse: |

Gewicht: 24.000 g
Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit: bis 95%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Außenleuchte FLULI
Kurzbezeichnung: FLULI-1200-850-90
Leistungsaufnahme: 1.200 W
Lichtausbeute: 165 lm/W
Lichtstrom: 198.000 lm
Lichtstromerhalt: L80 B10
Halbwertswinkel: 90°
Farbtemperatur: 5.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra 80
Abmessung: 1.001 x 277 x 579 mm
Dimmfähigkeit: optional
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I
Gewicht: 24.000 g
Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit: bis 95%










	Ausschreibungstext4: LED Flutlichtscheinwerfer, direktstrahlend,
Schutzart IP 66, Schlagfestigkeit IK 09,
Montage hängend oder stehend mit Schraube M16-M20, Ausrichtung horizontal über Befestigungsschraube und vertikal über Einstellschraube, Sonderbügel für höchste Stabilität, alle LED Modulkabel innenliegend,
jedes Einzelteil austauschbar, staubdicht,
LED-Treiber für bestes Thermomanagement und ideale Gewichtsverteilung getrennt von den LED-Platinen, separat im Fußteil,
flickerfrei, primäre Lichtverteilung über Linsen aus PC, Abdeckscheibe aus PC,
Gehäusefarbe grau.
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