Herausziehbares (85°) und drehbares (355°)
Einbaudownlight, Einbauring aus
Aluminiumdruckguss mit Bajonettverschluss,
weil3, passives Warmemanagement,

mit ESG-Abdeckung, breites
Leistungsspektrum von 13-35 W.

Art.-Nr.: 16332

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Downlightserie EXTRA
Kurzbezeichnung: DLEX-186-CLL04-930-F
Leistungsaufnahme: 13- 35 Watt
Lichtausbeute: 118 - 107 Im/W

Lichtstrom: 1.337 - 3.279 Im
Halbwertswinkel: 44°

Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >90

Abmessung: @ 186 x H 274 mm
Dimmfahigkeit: Ja, treiberabhangig.
Schutzart: IP 20

Schutzklasse: Il

Gewicht: 1.180 g
Umgebungstemperaturbereich: -25° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Downlightserie EXTRA
Kurzbezeichnung: DLEX-186-CLL04-930-F
Leistungsaufnahme: 13- 35 Watt
Lichtausbeute: 118 - 107 lm/W
Lichtstrom: 1.337 - 3.279 lm
Halbwertswinkel: 44°
Farbtemperatur: 3.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >90
Abmessung: Ø 186  x H 274 mm
Dimmfähigkeit: Ja, treiberabhängig.
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: III
Gewicht: 1.180 g
Umgebungstemperaturbereich: -25° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 90%
	Ausschreibungstext4: Herausziehbares (85°) und drehbares (355°)
Einbaudownlight, Einbauring aus Aluminiumdruckguss mit Bajonettverschluss, weiß, passives Wärmemanagement,
mit ESG-Abdeckung, breites Leistungsspektrum von 13-35 W.
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	Produktfamilie: LED Downlightserie EXTRA
	Produktname: DLEX-186-CLL04-930-F


