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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Büroleuchte KENDO FLOOR
Kurzbezeichnung: KENDO-F-40/40-840-V-MSP
Leistungsaufnahme: 80 Watt (40 Watt up, 40 Watt down)
BAP-tauglich: Ja, da UGR<19
Lichtausbeute: 85 lm/W
Lichtstrom: 6.800 lm
Halbwertswinkel: 110° up, 83° down
Farbtemperatur: 4.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >80
Abmessung: L 610 x B 310 x H 1.950 mm
Dimmfähigkeit: Touchdim
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Gewicht: 14.300 g
Umgebungstemperaturbereich: -20° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
	Ausschreibungstext4: Funktionale Stehleuchte in modernem
Design für den gehobenen Anspruch, Aluminiumgehäuse + Stahlfuß, silber, 
Schutzart IP 40, Touchdim-Panel,
unten mikroprismatisch / oben opal,
dadurch bildschirmarbeitsplatztauglich
mit UGR<19, MSP Variante mit Präsenzmelder.
	Bild einfügen: 
	Produktfamilie: LED Büroleuchte KENDO FLOOR
	Produktname: KENDO-F-40/40-840-V-MSP


