Symmetrisch abstrahlendes Tracklight mit
passivem Warmemanagement fir

m———— 3-Phasen-Stromschiene. Der Aluminium High
= Purity Reflector mit Hartglas-Abdeckung ist

| mittels twist&lock System auswechselbar. LED
|' Modul und Aluminium-Kuhlkérper sind

' austauschbar via plug&play System. Farbe

‘ RAL 9003. Der eingebaute Treiber ist
einstellbar je

nach Anforderung zwischen 350 und 700 mA.
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Art.-Nr.: 17297

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Downlightserie SLIDE-V102
Kurzbezeichnung: DLSL-V102-MOC/M-CLL04-850-FW
Leistungsaufnahme: 13 - 26 Watt

Lichtausbeute: 126 - 118 Im/W

Lichtstrom: 1.433 - 2.780 Im

Halbwertswinkel: 62°

Farbtemperatur: 5.000 Kelvin

Farbwiedergabe: Ra >85

Abmessung: @1 02 x B 158 x H 219 mm
Dimmfahigkeit: Keine, DALI auf Anfrage
Schutzart: IP 20

Schutzklasse: |

Gewicht: 1.085 g

Umgebungstemperaturbereich: -30° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Downlightserie SLIDE-V102
Kurzbezeichnung: DLSL-V102-MOC/M-CLL04-850-FW
Leistungsaufnahme: 13 - 26 Watt
Lichtausbeute: 126 - 118 lm/W
Lichtstrom: 1.433 - 2.780 lm
Halbwertswinkel: 62°
Farbtemperatur: 5.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >85
Abmessung: Ø1 02  x B 158 x H 219 mm
Dimmfähigkeit: Keine, DALI auf Anfrage
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Gewicht: 1.085 g
Umgebungstemperaturbereich: -30° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
	Ausschreibungstext4: Symmetrisch abstrahlendes Tracklight mit passivem Wärmemanagement für
3-Phasen-Stromschiene. Der Aluminium High Purity Reflector mit Hartglas-Abdeckung ist
mittels twist&lock System auswechselbar. LED Modul und Aluminium-Kühlkörper sind
austauschbar via plug&play System. Farbe RAL 9003. Der eingebaute Treiber ist einstellbar je
nach Anforderung zwischen 350 und 700 mA.
	Bild einfügen: 
	Produktfamilie: LED Downlightserie SLIDE
	Produktname: DLSL-V102-MOC/M-CLL04-840-FW


