LED AufRenleuchte HD-Light HD-Light-A400-760-60135

LED-AuRenstrahler, Schutzart IP 65, geeignet
als Spot- oder Flachenstrahler, vibrationsfest
und seewasserbestandig, HD-Kameratauglich,
daher geeignet als Sportplatz- und
Stadionbeleuchtung, frei von Flickereffekten
auch bei Zeitlupen, Gehausefarbe schwarz,
passive Kihlung, Leistungsaufnahme 440 W,
verschiedene Optiken, ballwurfsicher

nach DIN 18302.

Art.-Nr.: 18813

Produktspezifikationen:

Hersteller: abalight GmbH

Familie: abalight LED Auf3enleuchte HD-Light
Kurzbezeichnung: HD-Light-A400-760-60135
Leistungsaufnahme: 440 Watt

Lichtausbeute: 109 Im/W

Lichtstrom: 48.000 Im

Halbwertswinkel: 60° x 135°

Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >70

Abdeckung: ESG Scheibe

Abmessung: L 465 x B 405 x H 215 mm
Dimmfahigkeit: Nein

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: |

Gewicht: 15.500 g
Umgebungstemperaturbereich: -40° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
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	Ausschreibungstext2: Produktspezifikationen:
Hersteller: abalight GmbH
Familie: abalight LED Außenleuchte HD-Light
Kurzbezeichnung: HD-Light-A400-760-60135
Leistungsaufnahme: 440 Watt
Lichtausbeute: 109 lm/W
Lichtstrom: 48.000 lm
Halbwertswinkel: 60° x 135°
Farbtemperatur: 6.000 Kelvin
Farbwiedergabe: Ra >70
Abdeckung: ESG Scheibe
Abmessung: L 465 x B 405 x H 215 mm
Dimmfähigkeit: Nein
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Gewicht: 15.500 g
Umgebungstemperaturbereich: -40° C bis +45° C
Luftfeuchtigkeit: Bis 95%
	Ausschreibungstext4: LED-Außenstrahler, Schutzart IP 65, geeignet als Spot- oder Flächenstrahler, vibrationsfest und seewasserbeständig, HD-Kameratauglich, daher geeignet als Sportplatz- und Stadionbeleuchtung, frei von Flickereffekten auch bei Zeitlupen, Gehäusefarbe schwarz,
passive Kühlung, Leistungsaufnahme 440 W,
verschiedene Optiken, ballwurfsicher 
nach DIN 18302.
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	Produktfamilie: LED Außenleuchte HD-Light
	Produktname: HD-Light-A400-760-60135


