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165LM/W
There are more than 50,000 stadiums 
in the world.  Those sports fields not 
illuminated by G-COMIN provide us with 
our mission incentive.

LED Außenleuchte FLULI 480

Produktabmessungen 536 x 165 x 579 mm

Leistungsaufnahme 480 W

LED Typ Lumileds

Lebensdauer 50.000 h

Lichtstromerhalt L80 B10

Energieverbrauch 480 kWh / 1.000 h

Input AC 100-240 V  277V~, 5 
0 / 60 Hz

Treiber 2x integriert Meanwell

Leistungsfaktor >0,95

Dimmfähigkeit optional

Schaltzyklen > 100.000

Zündzeit < 0,2 Sek.

Anlaufzeit < 0,5 Sek.

LED Flutlichtscheinwerfer,

Schutzart IP 66,

Schlagfestigkeit IK 09,

massiver Montage-Bügel für sichere  
und flexible Befestigung,

vogelsicher durch innenliegende Leitungen,

modularer Aufbau ermöglicht Austausch 
einzelner Komponenten und Kombination 
verschiedener Optiken,

LED-Treiber für bestes Thermomanagement 
und ideale Gewichtsverteilung im Fußteil,

flickerfrei,

Lichtverteilung über Linsen aus PC,

Abdeckscheibe aus PC,

Leistungsaufnahme 480 W,

verschiedene Optiken erhältlich,

ballwurfsicher nach DIN 18302-3:1997.

Schutzart IP 66

Schutzklasse I

Schlagfestigkeit IK 09

Produktfarbe grau

Produktmaterial
Aluminiumdruckguss,  
pulverbeschichtet
Montagebügel: Eisen III

Produktgewicht 12.000 g

VPE 1

Umgebungstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Maximale Messpunkttemperatur 60 °C

Lagertemperaturbereich -40 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit bis 95 %

Garantie 60 Mon.* 

05     CO-T500 SERIES

WATTAGE

DRIVER

CRI

CCT

RATED VOLTAGE

POWER FACTOR

IP GRADE

HEAT-SINK

OPERATING TEMP

LAMP EFFICIENCY

165LM/W±5%

155LM/W±5%

120LM/W±5%

BEAM ANGLE

60°/90°/120°

30°

10°

LED QUANTITY

62LEDS EACH MODULE

62LEDS EACH MODULE

60LEDS EACH MODULE

LED SOURCE

LUMILEDS

LUMILEDS

CREE

CO-T500-480W

79,200LM±5%
12.0kg±5%
536×165×579mm

CO-T500-720W

118,800LM±5%
16.0kg±5%
691×202×579mm

CO-T500-960W

158,400LM±5%
19.6kg±5%
846×202×579mm

CO-T500-1200W

198,000LM±5%
24.0kg±5%
1001×277×579mm

CO-T500-1440W

237,600LM±5%
28.0kg±5%
1156×277×579mm

Ultra Flood Light 
T500

Specifications

Detail Pictures

480/720/960/1200/1440W

MEANWELL

Ra>70/80

2700-6500K

AC 100-240V  277V~, 50/60Hz

>0.95

IP66

ALUMINIUM COOLING FIN

-40℃~60℃

CO-T500 SERIES     06
* bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 4.500 Stunden p.a.

05     CO-T500 SERIES

WATTAGE

DRIVER

CRI

CCT

RATED VOLTAGE

POWER FACTOR

IP GRADE

HEAT-SINK

OPERATING TEMP

LAMP EFFICIENCY

165LM/W±5%

155LM/W±5%

120LM/W±5%

BEAM ANGLE

60°/90°/120°

30°

10°

LED QUANTITY

62LEDS EACH MODULE

62LEDS EACH MODULE

60LEDS EACH MODULE

LED SOURCE

LUMILEDS

LUMILEDS

CREE

CO-T500-480W

79,200LM±5%
12.0kg±5%
536×165×579mm

CO-T500-720W

118,800LM±5%
16.0kg±5%
691×202×579mm

CO-T500-960W

158,400LM±5%
19.6kg±5%
846×202×579mm

CO-T500-1200W

198,000LM±5%
24.0kg±5%
1001×277×579mm

CO-T500-1440W

237,600LM±5%
28.0kg±5%
1156×277×579mm

Ultra Flood Light 
T500

Specifications

Detail Pictures

480/720/960/1200/1440W

MEANWELL

Ra>70/80

2700-6500K

AC 100-240V  277V~, 50/60Hz

>0.95

IP66

ALUMINIUM COOLING FIN

-40℃~60℃

CO-T500 SERIES     06

05     CO-T500 SERIES

WATTAGE

DRIVER

CRI

CCT

RATED VOLTAGE

POWER FACTOR

IP GRADE

HEAT-SINK

OPERATING TEMP

LAMP EFFICIENCY

165LM/W±5%

155LM/W±5%

120LM/W±5%

BEAM ANGLE

60°/90°/120°

30°

10°

LED QUANTITY

62LEDS EACH MODULE

62LEDS EACH MODULE

60LEDS EACH MODULE

LED SOURCE

LUMILEDS

LUMILEDS

CREE

CO-T500-480W

79,200LM±5%
12.0kg±5%
536×165×579mm

CO-T500-720W

118,800LM±5%
16.0kg±5%
691×202×579mm

CO-T500-960W

158,400LM±5%
19.6kg±5%
846×202×579mm

CO-T500-1200W

198,000LM±5%
24.0kg±5%
1001×277×579mm

CO-T500-1440W

237,600LM±5%
28.0kg±5%
1156×277×579mm

Ultra Flood Light 
T500

Specifications

Detail Pictures

480/720/960/1200/1440W

MEANWELL

Ra>70/80

2700-6500K

AC 100-240V  277V~, 50/60Hz

>0.95

IP66

ALUMINIUM COOLING FIN

-40℃~60℃

CO-T500 SERIES     0605     CO-T500 SERIES

WATTAGE

DRIVER

CRI

CCT

RATED VOLTAGE

POWER FACTOR

IP GRADE

HEAT-SINK

OPERATING TEMP

LAMP EFFICIENCY

165LM/W±5%

155LM/W±5%

120LM/W±5%

BEAM ANGLE

60°/90°/120°

30°

10°

LED QUANTITY

62LEDS EACH MODULE

62LEDS EACH MODULE

60LEDS EACH MODULE

LED SOURCE

LUMILEDS

LUMILEDS

CREE

CO-T500-480W

79,200LM±5%
12.0kg±5%
536×165×579mm

CO-T500-720W

118,800LM±5%
16.0kg±5%
691×202×579mm

CO-T500-960W

158,400LM±5%
19.6kg±5%
846×202×579mm

CO-T500-1200W

198,000LM±5%
24.0kg±5%
1001×277×579mm

CO-T500-1440W

237,600LM±5%
28.0kg±5%
1156×277×579mm

Ultra Flood Light 
T500

Specifications

Detail Pictures

480/720/960/1200/1440W

MEANWELL

Ra>70/80

2700-6500K

AC 100-240V  277V~, 50/60Hz

>0.95

IP66

ALUMINIUM COOLING FIN

-40℃~60℃
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IP 66 IK09

Module um 360° neigbar Module um 140° schwenkbar
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BEMESSUNGSWERTE
Bemessungs-

leistungsaufnahme 480 W

Bemessungsumgebungs-

temperatur 25°C

Bemessungslichtstromerhalt 0,8 (L80)

Bemessungslebensdauerfaktor 0,9 (B10)

Bemessungslebensdauer 50.000 h

LIEFERUMFANG
1.	 abalight Außenleuchte  

FLULI 480
2.	 Installations- und Betriebsanleitung

FLULI 480 LED Außenleuchte

Kurzbezeichnung Art.-Nr. Farbtem-
peratur

Dimm-
funktion

CRI Gesamt-
lichtstrom

Halbwerts-
winkel

Leistungs-
aufnahme

Lichtausbeute EEK.

FLULI-480-850-120 20230 5.000 K - Ra 80 79.200 lm 120° 480 W 165 lm/W B

FLULI-480-850-90 20231 5.000 K - Ra 80 79.200 lm 90° 480 W 165 lm/W B

FLULI-480-850-60 20232 5.000 K - Ra 80 79.200 lm 60° 480 W 165 lm/W B

360°

140°
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165LM/W
There are more than 50,000 stadiums 
in the world.  Those sports fields not 
illuminated by G-COMIN provide us with 
our mission incentive.

Drehbares Moduldesign

Andere Abstrahlwinkel (10° und 30°) auf Anfrage erhältlich.


