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Energieverbrauch

60 / 120 / 180 kWh / 1.000 h

Lebensdauer

50.000 h

Garantie

60 Monate

     Schutzart

IP 65

     Lichtstromerhalt

L80 B10

Modulare LED Straßenleuchte mit besonders  
effizienter Lichtverteilung

für Mastaufsatz- und Mastansatz-Montage  
bei Mast-Durchmesser Ø 60 mm (Zopfmaß),

Mastadapter für Zopfmaß Ø 48 mm und Ø 76 mm  
sind optional erhältlich

auswechselbare LED Module mit je max. 60 Watt  
(plug & play)

austauschbare Elektronik-Komponenten in IP 65 Gehäuse: 
- Treiber für jedes LED Modul, max. 60 W 
- PFC-Stage 
- 10 kV Überspannungsschutz

Überspannungsschutz / Übertemperaturschutz

für die normgerechte, gleichmäßige Straßenbeleuchtung

kompatibel zur Ökodesign-Richtlinie 2021

     Umgebungstemperaturbereich

-35 °C bis +55 °C

MAIN

Kurzbezeichnung Art.-Nr. Farb- 
temperatur

CRI Gesamt-
lichtstrom

HWW Optik Montageart Leistungs- 
aufnahme

Lichtausbeute EEK.

MAIN-60-760-S 18700 6.000 K Ra >70 8.650 lm 140 x 70° klar Mastansatz 60 W 144 lm/W C

MAIN-120-760-S 18701 6.000 K Ra >70 17.300 lm 140 x 70° klar Mastansatz 120 W 144 lm/W C

MAIN-180-760-S 18702 6.000 K Ra >70 25.950 lm 140 x 70° klar Mastansatz 180 W 144 lm/W C

MAIN-60-760-T 18703 6.000 K Ra >70 8.650 lm 140 x 70° klar Mastaufsatz 60 W 144 lm/W C

MAIN-120-760-T 18704 6.000 K Ra >70 17.300 lm 140 x 70° klar Mastaufsatz 120 W 144 lm/W C

MAIN-180-760-T 18705 6.000 K Ra >70 25.950 lm 140 x 70° klar Mastaufsatz 180 W 144 lm/W C
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Wir befassen uns seit 2009 mit dem Thema Licht.

Diese Erfahrung, mit anspruchsvoller Technologie umzu-
gehen und Licht in Medien einzukoppeln, haben wir auf das 
Thema LED übertragen.

Wir bieten ein umfassendes Sortiment zertifizierter LED 
Beleuchtungssysteme und verwenden dabei ausschließlich 
hochwertige Qualitätskomponenten.

Nicht nur unsere Produkte liefern einen Beitrag zur Verbes-

serung der Nachhaltigkeit. Auch wir verpflichten uns nach-
haltig zu arbeiten.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden im pro-
fessionellen Umfeld. Unter Kundenorientierung verstehen wir 
eine auf Vertrauen und Fairness basierende Partnerschaft.

Dazu gehört für uns in jedem Projekt eine seriöse, fachliche 
Beratung durch unsere Mitarbeiter und eine enge Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten.

Wir können Licht auch anders.

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0  
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19
info@abalight.de · www.abalight.de
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